План-конспект к урокам №  129, 130. 131
Дата:  06.04.20 ; 07.04.20; 08.04.20  

Профессия: Мастер общестроительных работ

Дисциплина: Технология каменных работ

 Группа № 22
Практические занятия

Тема: Составление чертежей и схем для выполнения кладки перемычек, арок, сводов.

  Цели: Научиться составлять чертежи и схемы для выполнения кладки перемычек, арок, сводов.

Оборудование, материалы: 

1. Чертёжные инструменты и принадлежности.

2. Компьютер.

3. Справочная литература.

4. Калькулятор.

Литература: 

Н.П. Сугробов «Общестроительные работы», учебное пособие для нач. проф. Образов., Москва, изд. центр «Академия» 2008 год. - 432с.
Чичерин И.И. «Общестроительные работы», учебник для начального профессионального образования – второе издание стереотипное, Москва, ИРПО, изд. центр «Академия» 1999 год, 416 стр.

Ищенко И.И. «Каменные работы», учебник для ПТУ – шестое издание переработано и дополнено, Москва, Высшая школа 1992 год, 239 стр.

Порядок выполнения работы:

Задание №1


составить чертежи и схемы для выполнения кладки перемычек, арок, сводов.
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Чертеж-схема. Кладка арки

1. толщина арки

2. верх арки

3. минимальная толщина шва-0,5 см

4. замковый камень-кирпич в вершине арки – вставляется последним

5. лицевая – фасадная часть арки (архивольт)

6. максимальная толщина шва – 2 см

7. пролет (ширина проема)

8. опорный камень – элемент, уложенный непосредственно в опоре арки

9. стрела арки (высота подъема)

10. пята-опора арки. От пят одновременно с обеих сторон начинают кладку арки

Толщина арки (один ряд кладки или два с перевязкой кирпичей) зависит от толщины стены. Ширина проема также влияет на размещение кирпичей в кладке и толщину арки, то есть определяет ее внешний вид.
	Расчет соотношения между толщиной арки и ее минимальным радиусом

	Толщина арки, см
	Минимальный радиус арки, см

	12
	55

	25
	117

	38
	177


Как проверить компоновку кирпичей

Проконтролировать правильность линии кривизны сегментной арки с радиусом, большим половины ширины проема, и определить размещение в ней кирпичей несложно. Для этого ниже вершины арки на расстоянии, равном радиусу ее дуги, крепят доску с вращающейся рейкой или шнуром.



Кладка кирпичей в перемычке
1. вращающаяся рейка или шнур

2. доска, расположенная на уровне центра окружности арки

