План-конспект к уроку  № 10
Дата:  23.03.2020 г. 
Профессия: Мастер общестроительных работ
Дисциплина: Основы технологии общестроительных работ
 Группа № 22
Тема: Основы построения сетевых графиков
  Цели: Обобщить и систематизировать знания и умения по сетевому планированию производства каменных работ
Сетевой график – схематическое изображение процесса 
строительства одного объекта или комплекса объектов, в котором в наглядной форме показывается последовательность выполнения работ и приводятся как технологические, так и организационные их взаимосвязи.
Метод сетевого планирования помогает устанавливать зависимость продолжительности строительства от сроков выполнения отдельных видов работ.
Сетевая модель позволяет:
- четко отобразить структуру проекта и установить взаимосвязь отдельных разделов;
- прогнозировать критические работы;
- более эффективно использовать ресурсы;
- по-новому подойти к учету и отчетности в строительстве и др.
Основные правила построения сетевого графика
Итак, основные правила построения сетевого графика сводятся к следующему:
1. Направление стрелок в сетевом графике следует принимать слева направо.
2. Форма графика должна быть простой, без лишних пересечений, большинство работ следует изображать горизонтальными линиями.
3. При выполнении параллельных работ, т.е. если одно событие служит началом двух работ или более, заканчивающихся другим событием, вводится зависимость и дополнительное событие, иначе разные работы будут иметь одинаковый код.
4. Если те или иные работы начинаются после частичного выполнения предшествующей, то эту работу следует разбить на части.
5. Если после окончания двух работ А и Б можно начать работу В, а начало работы, Г зависит только от окончания работы А и начало работы Д – от окончания работы Б, то на сетевом графике это изображается с помощью зависимостей.
6. При изображении поточных работ особое внимание уделяется правильной разбивке работ на захватки и выявлению взаимосвязи смежных работ.


	







План-конспект к урокам  № 11
Дата:  23.03.20  
Профессия: Мастер общестроительных работ
Дисциплина: Основы технологии общестроительных работ
 Группа № 22
Тема: Контроль качества каменных работ
  Цели: Обобщить и систематизировать знания и умения по сетевому планированию производства каменных работ

	Начинают кладку стен только после того, как производитель работ или мастер проверят: выполнение работ по прокладке вводов водопровода, теплофикации, газопровода и выпусков канализации; устройство перекрытий над подвалом, засыпку пазух котлована и устройство отмостки и водостоков. Для отвода от здания поверхностных вод; качество завезенного на строительную площадку стенового материала и готовность фронта работ.
Кирпичную кладку стен и столбов ведут горизонтальными рядами с соблюдением вертикальности поверхностей. Кладку стен выполняют по многорядной или однорядной (цепной) системе перевязки швов, кладку столбов и узких простенков шириной не более 1 м выполняют по трехрядной системе. Мастер должен следить за тем, чтобы каменщики пользовались приспособлениями и инструментами, обеспечивающими правильность кладки.
Чтобы выдержать при возведении стены точное направление кладки, одинаковую толщину рядов и правильность кладки по рядам, устанавливают (по отвесу и нивелиру или по уровню) порядовки и по ним натягивают шнур-причалку. Рекомендуется применять инвентарные металлические порядовки. Причалку из крученого шнура толщиной 2-3 мм укрепляют с помощью скобы.
Качество выполняемой кирпичной кладки необходимо систематически контролировать, для чего каменщик должен пользоваться контрольно-измерительным инструментом. Углы здания проверяют деревянным угольником, горизонтальность рядов кирпичной кладки стены проверяют правилом и уровнем не менее двух раз на каждом ярусе кладки. Для этого правило кладут на кладку, ставят на него уровень и, выровняв его по горизонту, определяют отклонение кладки от горизонтали. Если оно не превышает установленного допуска, отклонение устраняют в процессе кладки последующих рядов.
Вертикальность поверхностей стен и углов кладки контролируют уровнем и отвесом не менее двух раз на каждом ярусе кладки. Если будут обнаружены отклонения, не превышающие допускаемых, то их исправляют при кладке следующего яруса или этажа. Отклонения осей конструкций, если они не превышают установленных СНиП 3.03.01-87 допусков, устраняют в уровнях междуэтажных перекрытий.
Кирпичная кладка стен, простенков и столбов должна начинаться и заканчиваться тычковыми рядами. Тычковые ряды должны быть уложены под балками, прогонами, мауэрлатами, на уровне обрезов стен и столбов, а также в выступающих рядах кладки (например, карнизах, поясках). Тычковые ряды выкладывают из целого кирпича.
Наиболее нагруженными в конструкции здания являются столбы и простенки шириной менее 2,5 кирпича, в связи с чем их следует выкладывать из отборного целого кирпича. Кирпич-половняк и кирпич-бой можно применять только в кладке забутовки и малонагруженных конструкций (на участках стен под окнами, при заполнении каркасных стен).
Производитель работ или мастер обязан следить за тем, чтобы высота облицовочного керамического кирпича соответствовала высоте кладочного материала. В исключительных случаях при кладке из обычного однорядного кирпича применяют облицовочные камни высотой 140 мм. Это сочетание допустимо только при условии, если в качестве основного кладочного материала применяют красный кирпич пластического прессования со снижением несущей способности кладки при расчете на 10%. Об этом должно быть сказано в проекте. Применять силикатный кирпич с кирпичом сухого прессования не рекомендуется.
Кладку стен в местах пересечений, сопряжений или примыканий следует производить одновременно, соблюдая правильную перевязку швов. В тех случаях, когда кирпичную кладку ведут с разрывами, мастер или бригадир должен контролировать правильность устройств наклонных или вертикальных штраб и проверять наличие стальных связей в ранее выполненной кирпичной кладке. Стальные связи располагают не реже чем через 2 м по высоте и обязательно на уровне каждого перекрытия. Связи обычно имеют длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваются анкерами.
Необходимо периодически (два раза в смену) проверять толщину швов, для чего измеряют пять-шесть рядов кирпичной кладки и вычисляют среднюю толщину шва. Например, пять рядов кладки стены составляют 395 мм, тогда средняя высота одного ряда кладки составит 395:5 = 79 мм, а средняя толщина шва - 790:65 = 14 мм.
Средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки в пределах высоты этажа должна составлять 12 мм, вертикальных - 10 мм. При этом толщина отдельных горизонтальных швов должна быть не менее 10 и не более 15 мм, а вертикальных - не менее 8 и не более 15 мм. Утолщение швов против предусмотренных правилами можно допускать лишь в случаях, оговоренных проектом; при этом размеры утолщенных швов указываются в рабочих чертежах.
















План-конспект к уроку  № 121
Дата:  18.03.20  
Профессия: Мастер общестроительных работ
Дисциплина: Технология каменных работ
 Группа № 22
Тема: Правила техники безопасности при выполнении кирпичной кладки
  Цели: Обобщить и систематизировать знания и умения по соблюдению правил техники безопасности при выполнении кирпичной кладки
		


Перед работой требуется проверить исправность инструмента: на рабочих поверхностях не должно быть повреждений, деформаций, заусенцев. Ручки должны быть насажены прочно и правильно. Каменщик обязан работать в рукавицах для предохранения кожи от механических повреждений. Кладка ведется с перекрытий или подмостей, которые устанавливают на чистую ровную поверхность. Важное значение имеет правильная установка трубчатых подмостей на грунт: они должны быть строго перпендикулярны стене, для этого под стойки кладут деревянные подкладки. Перегруз лесов и подмостей недопустим, так же, как и сосредоточение в одном месте материалов. Кирпич и раствор, инструмент не должны мешать проходу рабочих. Ширина прохода должна быть не менее 60 см, на таком же расстоянии укладывают материалы от стены. Качество настила на лесах и подмостях тщательно проверяется. Для настила используются щиты, сшитые планками. Между настилом и стеной оставляют зазор, он нужен для проверки вертикальности стены, в этот зазор опускают отвес ниже подмостей, определяя качество кладки. Настилы лесов и подмостей высотой более 1,2 м ограждаются перилами (высота до 1 м) и состоят из стоек и в горизонтальном направлении бортовой доски, высота которой 15 см (доска устанавливается вплотную к настилу), поручни — из дерева остроганного.
Чтобы исключить падение чего-либо, устанавливают бортовую доску, а для перемещения по лесам или подмостям тачек с материалами устраивают катальные ходы. Ходы размещают со смещением относительно швов настилов. Подъем рабочих на подмости осуществляют с помощью огражденных стремянок (с перилами). Во избежание травм, падений с подмостей и лесов, постоянно ведется контроль за их состоянием, проверяются все конструкции, соединения, крепления настила, ограждений. По окончании работы ежедневно подмости очищаются от строительного мусора, а перед началом работы на подмостях мастер должен проверить их состояние.
Уровень кирпичной кладки должен быть на 15 см выше уровня настила подмостей при их установке на следующем ярусе, так, чтобы видеть границу между подмостями и кладкой, и исключить падение вниз материалов и инструмента. После устройства железобетонных плит перекрытия кладку ведут с подмостей нижнего этажа, выкладывая четверть для опоры плит и на два ряда кладки следующего этажа (бортик). На стенах не должно оставаться строительного мусора, инструментов, строительных материалов, иначе они могут упасть вниз и причинить кому-либо ущерб. Вместе с кирпичной кладкой в оконные проемы вставляют оконные блоки. Если готовые дверные и оконные блоки отсутствуют, их на время заменяют ограждением.















План-конспект к уроку  № 122
Дата:  23.03.20  
Профессия: Мастер общестроительных работ
Дисциплина: Технология каменных работ
 Группа № 22
Тема: Правила техники безопасности при выполнении кирпичной кладки
  Цели: Обобщить и систематизировать знания и умения по соблюдению правил техники безопасности при выполнении кирпичной клад
Кладка карнизов ведется с наружных лесов или подмостей, причем настил должен быть на 60 см больше ширины карниза. Материалы располагают на настилах с внутренней стороны, но каменщик находится на наружных лесах. Перед началом кладки с внутренних подмостей обязательно устраивают защитные козырьки, как настил, на кронштейнах — ширина козырька до 1,5м, а внешний угол подъема 20° По мере возведения кладки в нее закладывают стальные крюки, к которым крепятся кронштейны. Первый ряд козырьков крепят на высоте около 6 м от уровня земли и не убирают до возведения стен полностью. При строительстве многоэтажных зданий второй ряд козырьков устанавливают на высоте 6—7 м над первым и так через каждые 6—7 м переставляют козырьки на верхние ряды. По козырькам запрещается перемещение рабочих, складирование материалов. Для установки и снятия козырьков рабочие должны использовать предохранительные пояса, которые привязывают к надежным конструкциям. Если высота здания не более 7 м, вместо козырьков вокруг здания устанавливают ограждение на расстоянии 1,5 м от стен. Для выполнения кирпичной кладки с внутренних подмостей над входом лестничной клетки устанавливается навес размером 2х2 м и в процессе кладки его не убирают. Возводить стены высотой в два этажа и без устройства перекрытий запрещается. Взамен перекрытий можно использовать временный настил по балкам перекрытий. Обязательно надо устраивать в лестничных клетках лестничные марши, площадки и ограждения. Расшивка швов выполняется с подмостей или перекрытий после возведения кладки каждого ряда. Со стены расшивку швов выполнять запрещается


Подъем кирпича на подмости и леса осуществляют на поддонах с помощью футляров, из которых падение кирпича невозможно. Футляры и захваты должны иметь устройства, предотвращающие самопроизвольное выпадение кирпича при подъеме на подмости. Пустые поддоны, футляры, захваты нельзя сбрасывать с этажей, их надо опускать с помощью крана.
План-конспект к урокам №  129, 130. 131
Дата:  06.04.20 ; 07.04.20; 08.04.20  
Профессия: Мастер общестроительных работ
Дисциплина: Технология каменных работ
 Группа № 22
Практические занятия
Тема: Составление чертежей и схем для выполнения кладки перемычек, арок, сводов.
  Цели: Научиться составлять чертежи и схемы для выполнения кладки перемычек, арок, сводов.
Оборудование, материалы: 
1. Чертёжные инструменты и принадлежности.
2. Компьютер.
3. Справочная литература.
4. Калькулятор.
Литература: 
Н.П. Сугробов «Общестроительные работы», учебное пособие для нач. проф. Образов., Москва, изд. центр «Академия» 2008 год. - 432с.
Чичерин И.И. «Общестроительные работы», учебник для начального профессионального образования – второе издание стереотипное, Москва, ИРПО, изд. центр «Академия» 1999 год, 416 стр.
Ищенко И.И. «Каменные работы», учебник для ПТУ – шестое издание переработано и дополнено, Москва, Высшая школа 1992 год, 239 стр.



Порядок выполнения работы:

Задание №1
	составить чертежи и схемы для выполнения кладки перемычек, арок, сводов.



Чертеж-схема. Кладка арки
1. толщина арки
2. верх арки
3. минимальная толщина шва-0,5 см
4. замковый камень-кирпич в вершине арки – вставляется последним
5. лицевая – фасадная часть арки (архивольт)
6. максимальная толщина шва – 2 см
7. пролет (ширина проема)
8. опорный камень – элемент, уложенный непосредственно в опоре арки
9. стрела арки (высота подъема)
10. пята-опора арки. От пят одновременно с обеих сторон начинают кладку арки

Толщина арки (один ряд кладки или два с перевязкой кирпичей) зависит от толщины стены. Ширина проема также влияет на размещение кирпичей в кладке и толщину арки, то есть определяет ее внешний вид.








	Расчет соотношения между толщиной арки и ее минимальным радиусом

	Толщина арки, см
	Минимальный радиус арки, см

	12
	55

	25
	117

	38
	177




Как проверить компоновку кирпичей
Проконтролировать правильность линии кривизны сегментной арки с радиусом, большим половины ширины проема, и определить размещение в ней кирпичей несложно. Для этого ниже вершины арки на расстоянии, равном радиусу ее дуги, крепят доску с вращающейся рейкой или шнуром.

Кладка кирпичей в перемычке
1. вращающаяся рейка или шнур
2. доска, расположенная на уровне центра окружности арки


План-конспект к урокам №  112, 113, 114
Дата:  07.04.20 ; 10.04.20; 10.04.20  
Профессия: Мастер общестроительных работ
Дисциплина: Технология монтажных работ при ВКЗ
 Группа № 22
Практические занятия
Тема: Упражнения в подаче сигналов , применяемых при монтажных работах 
  Цели: Приобрести практические навыки в подаче сигналов при монтажных работах .
 Оборудование, материалы: 
5. Чертёжные инструменты и принадлежности.
6. Компьютер.
7. Справочная литература.
Литература: 
Н.П. Сугробов «Общестроительные работы», учебное пособие для нач. проф. Образов., Москва, изд. центр «Академия» 2008 год. - 432с.
Чичерин И.И. «Общестроительные работы», учебник для начального профессионального образования – второе издание стереотипное, Москва, ИРПО, изд. центр «Академия» 1999 год, 416 стр.
Ищенко И.И. «Каменные работы», учебник для ПТУ – шестое издание переработано и дополнено, Москва, Высшая школа 1992 год, 239 стр.


Порядок выполнения работы:
Сигналы применяемые при монтаже
Безопасность подъема и установки сборных элементов в очень большой степени зависит от надежности их строповки. Стропы, чалочные цепи, стальные канаты, траверсы, при эксплуатации не реже одного раза в шесть месяцев, необходимо испытывать на двойную рабочую нагрузку.
	Наименование операций
	Сигнал
	Значение к исполнению

	Натянуть стропы или незначительно поднять груз или крюк
	
	Правая рука согнута в локте с флажком, направленным вверх, над флажком ладонь левой руки

	Поднять груз или крюк
	
	Правая рука согнута в локте с флажком, направленным вверх; флажком описываются круговые движения

	Опустить груз или крюк
	
	Правая рука согнута в локте с флажком, направленным вниз; флажком описываются круговые движения

	Посадить груз на место или незначительно опустить груз или крюк
	
	Правая рука согнута в локте с флажком, направленным вниз; под флажком ладонь левой руки

	Переместить груз кареткой (тележкой крана)
	
	Правая рука согнута в локте с флажком, поднятым выше плеча, направленным горизонтально в сторону требуемого перемещения

	Передвинуть или переместить груз вдоль пути
	
	Рука согнута в локте с флажком на уровне пояса, направленным в сторону требуемого движения

	Повернуть стрелу
	
	Горизонтально вытянутую руку с флажком на уровне плеча повернуть в сторону требуемого поворота стрелы

	Осторожно передвинуть кран, переместить груз или повернуть стрелу (применяется перед подачей основного сигнала в случае надобности незначительного перемещения)
	
	Руки согнуты в локтях, флажок в правой руке направлен горизонтально с упором конца в ладонь левой руки

	Прекратить движение (подъем, опускание, поворот, передвижение)
	
	Резкое движение правой руки с флажком по горизонтали вправо и влево на уровне пояса

	Стоп (аварийная остановка)
	
	Резкие движения обеими руками, согнутыми в локтях, с сигнальным флажком в правой руке на уровне пояса
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