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Тема: Основные неисправности ТРК и способы их устранения.
Цель урока: изучить основные неисправности ТРК, причины их возникновения и способы их устранения.
Конспект урока:
Неисправности можно разделить на две группы:
· связанные с нарушением регулировки, устраняемые на месте;
· связанные с износом, устраняемые путем замены деталей и ремонта (см. табл.).
С увеличением износа колонки снижается ее производительность, а точность показаний выходит за допустимые пределы. Необходим ремонт. Преждевременный износ наступает из-за неправильной эксплуатации, при отсутствии: технического обслуживания, своевременной профилактики и планово-предупредительного ремонта. Детали могут выходить из строя в результате поломок, происходящих в основном из-за усталостных явлений в материале или физических воздействий на детали при неправильной их разборке и сборке.
 
	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	    Производительность колонки меньше номинальной
	1. Ослабла пружина перепускного клапана.
	Подтянуть пружину или заменить.

	
	2. Зависание одной-трех лопаток ротора насоса.
	Промыть лопатки и проверить свободное движение их в пазах.

	
	3. Износились торцы лопаток ротора насоса.
	Заменить лопатки.

	
	4. Износились ротор, крышки и корпус насоса.
	Заменить детали на новые или восстановить изношенные детали.

	
	5. Износ рабочего колеса.
	Заменить рабочее колесо.

	
	6. Засорилась сетка фильтра.
	Промыть стакан фильтра.

	После непродолжительной остановки колонка не засасывает топливо
	  Не работает приемный клапан резервуара.
	Промыть и притереть седло к клапану, а в случае шарикового клапана, выровнять кромку и притерать шарик.

	Насос внезапно прекратил подачу топлива
	Лопнула пружина перепускного клапана.
	Заменить пружину.

	Заклинило насос
	Рассыпался шарикоподшипник.
	Заменить шарикоподшипник.

	  В индикаторе проходят пузырьки воздуха и газа
	1. Негерметичность во всасывающем трубопроводе.
	Проверить герметичность всасывающего трубопровода и устранить неисправность.

	
	2. Засорилось отверстие в штуцере газоотделителя.
	Прочистить отверстие.

	  Не держится уровень топлива в индикаторе
	  Неисправен верхний обратный клапан.
	Подогнать, а в случае необходимости заменить тарелку клапана, проверить плотность ее прилегания к седлу.

	Погрешность выдаваемой дозы топлива превышает допустимую
	  Нарушена регулировка счетчика жидкости.
	  Провести тарировку колонки.

	  Колонка передает топливо, не тарируется
	1. Сработалось зеркало золотника.
	Выровнять сопрягающиеся плоскости и притереть.

	
	2. Износились уплотнительные поршневые манжеты.
	Заменить манжеты

	
	3. Износились овальные шестерни.
	Заменить шестерни на новые.

	  Электродвигатель не набирает номинального числа оборотов
	1. Электродвигатель перегружен в результате заеданий в насосе или в соединении его с двигателем.
	Снять насос, проверить на легкость вращения и устранить заедание.

	
	2. Напряжение электросети ниже номинального.
	Принять меры к повышению напряжения в сети.

	Электродвигатель гудит, но не вращается
	Нет одной фазы в подводящей электросети.
	Проверить целостность предохранителей на щите, сгоревший заменить.

	Неисправность
	Возможная причина
	Способ устранения

	  Вал счетчика жидкости вращается, а счетное устройство не работает
	1. Нарушено соединение муфты счетчика жидкости и счетного устройства (сломан или выпал штифт муфты).
	  Поставить штифт.

	
	2. Нарушено соединение передающих шестерен в результате выпадения штифта или отхода гитары.
	Поставить штифт, отрегулировать и закрепить гитару шестерен.

	
	  3. Заклинило пару шестерен.
	Отрегулировать свободный ход шестерен, а в случае износа заменить шестерни.

	Подтекание топлива через сливную трубку раздаточного крана при открытом положении ручного клапана и при отсутствии напора топлива в колонке
	1. Засорен отсечной клапан.
	Отрегулировать клапан.

	
	2. Повреждена поверхность тарелки отсечного клапана.
	Заменить тарелку отсечного клапана.

	
	3. Недостаточно затянута пружина отсечного клапана.
	Подтянуть пружину регулировочной гайкой.

	
	4. Зависание штока отсечного клапана.
	Устранить зависание.

	Подтекание топлива через сливную трубку при закрытом положении ручного клапана
	1. Засорился ручной клапан.
	Промыть клапан.

	
	2. Повреждена поверхность тарелки ручного клапана.
	Заменить тарелку.

	
	3. Зависание штока ручного клапана.
	Устранить зависание.

	Отсечной клапан раздаточного крана не открывается при давлении свыше 0,02 МПа
	Неправильная регулировка отсечного клапана; пружина отсечного клапана сильно затянута.
	  Вращением гайки отрегулировать открытие отсечного клапана.

	Из атмосферной трубки поплавковой камеры газоотделителя вместе с воздухом идет топливо
	1. Лопнул или нарушена герметичность поплавка в газоотделителе или поплавковой камере.
	Заменить или запаять поплавок.

	
	2. Неисправна запорная игла поплавка газоотделителя.
	Исправить иглу.

	  Перегрев подшипника, часто сопровождающийся шумом
	1. Загрязнен подшипник или смазка.
	Промыть подшипник, заменить смазку.

	
	2. Велика нагрузка на подшипник.
	Проверить соединение электродвигателя с насосом.

	Вибрация электродвигателя
	Дефект соединения электродвигателя с насосом.
	Проверить соединение и крепление электродвигателя и насоса.

	Электродвигатель перегревается
	Напряжение электросети выше номинального.
	Принять меры к снижению напряжения электросети до нормы



В соответствии с назначением и характером выполняемых работ существуют три вида ремонта колонок:
· текущий;
· средний;
· капитальный.
Текущий ремонт предусматривает частичную их разборку, восстановление или замену изношенных и поломанных деталей. Потребность в текущем ремонте выявляется при профилактическом обслуживании и в процессе эксплуатации. В процессе ремонта проводятся необходимые регулировочные работы.
Средний ремонт предусматривает замену или восстановление одного или нескольких узлов (агрегатов), а также базовых деталей с выполнением технологически более сложных, чем при текущем ремонте операций.
Текущий и средний ремонт проводятся непосредственно на месте установки колонки. При этом желательно не разбирать узел (агрегат), вышедший из строя, а заменять его новым, отремонтированным, из обменного фонда. При таком методе ремонт ускоряется, а вышедший из строя узел (агрегат) ремонтируется в более удобных условиях в мастерских.
Капитальный ремонт имеет целью восстановление всех технических параметров. При капитальном ремонте колонка подлежит полной разборке и ремонту или восстановлению всех узлов. Капитальный ремонт, как правило, ведется в мастерских или на заводе.
Текущий и средний ремонт обычно осуществляется силами слесарей- механиков, обслуживающих АЗС. Рабочее место слесаря-механика должно быть оборудовано всем необходимым для обеспечения качественного и быстрого проведения технического обслуживания и ремонта. На нем должен быть установлен слесарный верстак с тисками, стеллаж для хранения деталей и узлов, комплект слесарного, монтажного инструмента и приспособлений, образцовые мерники 2-го разряда вместимостью 10 и 50 л.
В интересах наиболее четкой организации и лучшего проведения ремонтных работ обычно придерживаются следующего порядка:
· определение неисправностей;
· установление последовательности разборки;
· разборка оборудования на узлы и детали;
· выявление характера и величины износа деталей, их отбраковка и определение деталей, подлежащих замене;
· выбор способов восстановления изношенных деталей;
· восстановление деталей;
· сборка узлов и оборудования с необходимой подгонкой;
· проверка, регулировка и тарировка.
Неисправности выявляют внешним осмотром оборудования и его отдельных узлов, опросом лиц, работающих на данном оборудовании, а также путем контрольного пуска колонки.

Домашнее задание:
Составить конспект. 

