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ТЕМА №2.3 Техническое обслуживание и ремонт агрегатов трансмиссии.

Техническое обслуживание карданной передачи.    

Новая Усмань 2020
УЧЕБНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  ЦЕЛИ
1. Изучить порядок диагностирования неисправностей карданной передачи. 
2. Изучить приемы и способы проведения технического обслуживания карданной передачи. 

3. Воспитывать у студентов трудолюбие, добросовестное отношение к учебе и развитие профессионально-деловых качеств.

ВРЕМЯ:  45  мин.
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Неисправности карданной передачи характеризуются следующими признаками: 
- биение вала, 
- изнашивание его шлицевого соединения и шарниров крестовин (щелчки при трогании автомобиля с места, 
- высокий уровень шума и вибрации во время движения, особенно «накатом»), 
- изнашивание ШРУС у автомобилей с передним приводом.

Причинами проявления неисправностей карданной передачи может быть следующее: 
- износ игольчатых подшипников и шипов крестовин карданных шарниров;
- повышенный износ шлицевых соединений, ослабление крепления фланцев вилок;
- износ подшипника;

- разрушение резиной опорной подушки или ослабление крепления корпуса промежуточной опоры;
- погнутость или скручивание труб валов;

- деформация вилок или дисбаланс карданных валов.

При ЕО карданной передачи при работе на линии необходимо следить за характером работы карданной передачи – при наличии вышеуказанных неисправностей, при больших динамических нагрузках, возможно полное разрушение карданной передачи.

При ТО-1 – проводят контрольно-осмотровые работы, особое внимание уделяют состоянию сальников крестовин карданных шарниров. Проверяют состояние подушки промежуточной опоры. Проводят крепежные работы, затяжку фланцев шарниров.

Проверяют наличие люфта в карданных шарнирах, шлицевых соединениях и в подшипнике промежуточной опоры. При проверке люфтов в карданных шарнирах и шлицевых соединениях удобно использовать прибор КИ-4832 (рис. 9.3, а).

          Установив и закрепив подвижные губки прибора на торцах вилки кардана, прикладывая к рукоятке динамометра усилие в соответствии с ТУ, определяют с большой точностью возможный люфт по градуированной шкале. С помощью этого же прибора определяют суммарные люфты в КП, раздаточных коробках и главных передачах.
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Рисунок 9.3 – Приборы для проверки технического состояния карданной передачи

 

Смазку игольчатых подшипников карданных шарниров производят только соответствующими трансмиссионными маслами через специальные масленки.

При ТО-2 дополнительно к объему ТО-1, при наличии в АТП стенда для испытаний с беговыми барабанами, используя прибор КИ-8902А (рис. 9.3, б), можно проверить карданные валы на радиальное биение. Допустимое биение труб валов у автомобилей ГАЗ 1,2 мм, у ЗИЛ-130 – 0,8 мм.

При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять как отдельные неисправные узлы и детали, так и целиком карданные валы вместе с промежуточными опорами.

