Тема №5 Окраска фасадов зданий 1 вариант
	№
п/п
	Текст задания
	Варианты ответа

	1
	Трещины на поверхности стен разрезают так:
	А наклоняют полотно
инструмента сначала вправо, а при повторном движении влево под углом 60°
Б	наклоняют полотно
инструмента сначала вправо, а при повторном движении влево под углом 30°
В	наклоняют полотно
инструмента сначала вправо, а
при повторном движении влево под углом 45°

	2
	Выберите дефект, который
появляется, если работа выполнена небрежно
	А следы кисти Б пропуски
В отмеливание

	3
	Границы захваток на фасадах зданий, имеющих выступы делают
	А в углах около выступов Б произвольно
В по разметке

	4
	Фасады зданий окрашивают
	А направление не имеет значения
Б снизу вверх
В сверху вниз

	5
	При окрашивании фасадов леса крепят
	А к пилястрам Б к стенам
В к балконам

	6
	Кто проводит вводный инструктаж
	А- а,г



	
	и как он оформляется
а) проводит главный инженер; б) проводит инженер по охране труда;
в) проводит мастер;
г) делается запись в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте
д) делается запись в журнале
регистрации вводного инструктажа
	Б -б,д
В -в,г

	7
	Выбери прием окраски краскораспылителем

[image: ]
[image: ]
а
б
	А – а
Б – б В – а,б

	8
	Какая допустимая продолжительность рабочего времени в неделю для подростков
от 16 до 18 лет
	А 35 часов
Б  30 часов
В  40 часов

	9
	Восстановите верную
последовательность работ при окрашивании фасада здания известковыми составами
1. Очистка
2. Расшивка трещин
3. Сглаживание
4. Обметание пыли
5. Частичная подмазка трещин
6. Шлифование подмазанных мест
7. Огрунтовка
8. Смачивание водой
9. Окраска
	А 1,3,4,3,5,6,7,8,9
Б 1,2,3,4,5,6,8,7,9
В 1,3,2,4,5,6,8,7,9

	10
	Каким инструментом маляры
наносит красочный состав на поверхность
	А краскораспылитель
Б электрокраскопульт В ручной краскопульт
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	11
	Какая операция показана на рисунке


[image: ]
	А очистка поверхности
Б	сглаживание поверхности В	шлифование поверхности

	12
	Какая операция показана на рисунке
[image: ]
	А	расшивка трещин
Б шпатлевание  поверхности В частичная подмазка трещин

















Контрольное тестирование
Тема Окраска фасадов зданий  2вариант
	№
п/п
	Текст задания
	Варианты ответа

	1
	Какая операция показана на рисунке

[image: ]
	А частичная подмазка трещин Б расшивка трещин
В очистка поверхности

	2
	Восстановите верную
последовательность работ при окрашивании фасада здания
акриловыми красками
1. Очистка
2. Расшивка трещин
3. Обметание пыли
	А 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Б 1,4,2,3,5,6,8,7,9,10,11
В 1,4,2,3,5,6,8,7,9,10,11



	
	4. Сглаживание
5. Частичная подмазка трещин
6. Шлифование подмазанных мест
7. Сплошное шпатлевание
8. Огрунтовка
9. Шлифование
10. Первая окраска
11. Вторая окраска
	

	3
	Границы захваток на гладких фасадах зданий делают
	А по оконным откосам Б	произвольно
В	по разметке

	4
	Подмазку трещин и
неровностей выполняют так:
	А шпателем поперечным движением под углом 60° заполняют
неровность, а затем выравнивают поверхность вдоль трещины, держа полотно шпателя под углом 80°
Б шпателем поперечным движением под углом 45° заполняют
неровность, а затем выравнивают поверхность вдоль трещины, держа полотно шпателя под углом 60°
В	шпателем поперечным движением под углом 30° заполняют неровность, а затем выравнивают поверхность вдоль трещины, держа полотно шпателя
под углом 80°

	5
	Как проводится и оформляется первичный инструктаж
а) проводится с группой одинаковой профессии;
б) проводится индивидуально с каждым работником;
в) проводится индивидуально с каждым работником или с группой лиц в пределах общего рабочего места;
г) демонстрируются безопасные приемы и методы труда;
д) зачитывается инструкция по технике безопасности для
данной профессии;
е) делается запись журнале в трехступенчатого контроля;
	А – в,г,ж
Б – б,д,е
В – а,г,ж



	
	ж) делается запись журнале в регистрации инструктажей на
рабочем месте
	

	6
	Ширина настила на лесах при производстве малярных работ
должна быть не менее
	А 1,5м Б 1,0м
В 2м

	7
	Каким инструментом маляр наносит красочный состав на поверхность
[image: ]
	А краскораспылитель Б ручной краскопульт В электрокраскопульт

	8
	При окраске известковыми составами на поверхности заметны следы кисти
	А избыток воды в окрасочном слое Б в окрасочный состав введены
нещелочестойкие пигменты
В использовался окрасочный состав густой вязкости

	9
	Какому механизму
соответствует техника окраски
[image: ]	[image: ]
а
б
1 электрокраскопульт
2 ручной краскопульт
3 краскораспылитель
	А – 1а, 2б, 3б Б – 1а, 2а, 3б В – 1б, 2а, 3а

	10
	Каким инструментом маляр наносит красочный состав на поверхность
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	А краскораспылитель Б ручной краскопульт В электрокраскопульт

	11
	Проверка знаний по охране труда проводится
	А	не позднее 1 месяца после назначения на должность и
периодически – не реже одного раза в 5 лет
Б не позднее 1 месяца после назначения на должность и
периодически – не реже одного раза



	
	
	в 3 года
В	не позднее 2 месяцев после назначения на должность и
периодически – не реже одного раза в 3 года

	12
	При окрашивании фасадов леса крепят к стенам
	А по границам захваток
Б не ориентируясь на границы захваток
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