Конспект к уроку №  117
Дата:  17.04.2020г.
Профессия: Мастер общестроительных работ

Дисциплина: Технология монтажных работ при ВКЗ

 Группа № 22
Контрольная работа


           Тестирование
1.Многоветвевые стропы используют для:

а) подъёма за два, три, четыре монтажных отверстия

б) подъёма за две, три, четыре монтажных петли

в) подъёма за две, три, четыре точки
2. Между ветвями стропа угол должен быть:

а) 450
б) 900
в) 1200
3. Основное применение траверс:

а) подъём длинномерных грузов

б) подъём крупногабаритных грузов

в) подъём тяжёлых грузов

4. Положение угловых и маячных блоков при монтаже фундаментов ориентируют с помощью:

а) нивелира

б) теодолита

в) уровня и рулетки

5. Отметку монтажного горизонта можно определить:

а) нивелиром

б) теодолитом

в) уровнем и рулеткой

6. Положение в плане наружных граней ленточных фундаментов фиксируют:

а) колышками

б) обноской

в) шнуром-причалкой

7. В процессе установки монтируемых элементов их центрируют, добиваясь совмещения:

а) полосы уложенного раствора и конструкции

б) рисок на конструкции и на монтажном горизонте

в) разбивочных осей и конструкции

8. Для временного закрепления балконных плит используют:

а) расчалки, струбцины

б) кондукторы, клинья

в) распорки, подкосы

9. При монтаже плит перекрытия перепад по высоте не допускается более:

а) 5 мм

б) 3 мм

в)8 мм

10. При монтаже пустотных плит перекрытия пустоты заполняют бетонными пробками для:

а) улучшения внешнего вида

б) повышения несущей способности

в) повышения сопротивляемости сдвигу

11. Перед монтажом плит перекрытия необходимо проверить:

а) прочность кладки

б) вертикальные отметки несущих стен

в)горизонтальные отметки железобетонных подушек

12. Взаимное положение площадки и марша проверяют:

а) шаблоном

б) нивелиром

в) правилом и уровнем


13. Определиь правильный порядок монтажа лестничных маршей:

а) расстилание раствора на нижней площадке, на верхней площадке, установка лестничного марша на нижнюю площадку по разметке, затем на верхнюю, проверка правильности установки по шаблону

б) расстилание раствора на верхней площадке, на нижней площадке, установка лестничного марша на нижнюю площадку по разметке, затем на верхнюю, проверка правильности установки по шаблону

в) расстилание раствора на верхней площадке, на нижней площадке, установка лестничного марша на верхнюю площадку по разметке, затем на нижнию, проверка правильности установки по шаблону

14.Прогоны (ригели) монтируют на:

а) простенки

б) на несущие стены

в) на опорные подушки

15. Рекомендуемая ширина опорной площадки при монтаже плит перекрытия составляет:

а) 10см

б) 15см

в) 20см

16. Плиты перекрытия после монтажа закрепляют следующим образом:

а) сваривая закладные детали

б) сваривая анкера с монтажными петлями

в) заделывают швы раствором

17. Неточность установки при монтаже исправляют:

а) киянкой

б) ломиком

в) подштопкой

18. При монтаже крупноблочных перегородок их крепят к стенам при помощи:

а) ершей или скоб

б) штаб и клиньев

в) закладных деталей и сварки

19. Со стремянок, рабочих площадок, монтажных столиков выполняют операции:

а) очистка конструкций, маркировка

б) проверка размеров, разметка

в) расстроповка, временное закрепление, заделка стыков

20. Для безопасности работ монтажники используют:

а) верхолазные устройства, каску

б) предохранительный пояс, каску

в) строительный подъёмник, каску

21.Комплексный процесс механизированной сборки зданий и сооружений из готовых элементов называется

22.Документ, определяющий какое количество каких изделий или материалов должно быть завезено в заранее установленные сроки это..

23.Прикрепление монтируемых элементов к крюку крана это..

· строповка

· укрупнительная сборка

· монтаж

· усиление

24.Балка или ферма шарнирно подвешиваемая к крюку крана это

· строп

· траверса

· кондуктор

· вилочный захват

· 4-х ветвевой строп

25.Расстоние от низа крюка при максимально стнутом полиспасте до уровня стоянки при определенном вылете стрелы это

26.Требуемый вылет башенного крана определяется по формуле

· а/2+в+с

· а/2+в

· а+в+с

· а+в/2+с

· а+в+с+d

27.Какие блоки подушки являются маячными при монтаже фундамента

· расположение маячных блоков не нормируется

· угловые

· в центре пролета

28.Расстояние от оси вращения крана до проекции центра грузового крюка это

29.Сборка и установка в проектное положение мелких деталей контрукций

· мелкоэлементный монтаж

· поэлементный монтаж

· монтаж укрупненными плоскими блоками

30.Вышележащие элементы последовательно устанавливают на ранее смонтрированные и закрепленные нижние конструкции этот способ монтажа называется

Варианты ответов

· наращиванием

· подращиванием

· сложным перемещением

