Конспекты к урокам  № 61-62
Дата: 20.04.2020  

Профессия: Мастер общестроительных работ

Дисциплина: Технология каменных работ

 Группа № 13

Тема:  Технология армированной кирпичной кладки

 Цели: Обобщить и систематизировать знания и умения по технологии армированной кирпичной кладке 
                  Технология армированной кирпичной кладки
Кирпичные дома по праву можно назвать самыми долговечными и прочными. Срок эксплуатации кирпичного дома исчисляется десятилетиями, но не менее 70-100 лет.

Однако вследствие неправильного проектирования, расчета фундамента и других ошибок, со временем на кирпичных стенах могут появиться трещины. Чтобы избежать разрушения стен, многие выполняют так называемое «армирование кирпичной кладки».
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            Когда выполняется армирование кирпичной кладки?

Следует знать, что армирование кирпичной кладки осуществляется не во всех случаях.

Как правило, армируют кладку, если:

1. На стены дома будет приходиться большая нагрузка;

2. При строительстве кирпичного дома на неустойчивом грунте;

3. В местности, где вероятна сейсмическая активность;

4. При осуществлении кладки в полкирпича;

5. При достраивании одного кирпичного здания к другому;

6. В том случае, если работы по укладке кирпича осуществляются не по технологии (без перевязки кирпичного шва).

Армирование кирпичной кладки даст возможность увеличить прочность конструкции, позволив ей, тем самым, выдерживать значительные нагрузки в момент эксплуатации.

Материалы для армирования кирпичной кладки.
При выполнении армирования кладки могут использоваться различные материалы из металла. Чаще всего для армирования применяют металлическую сетку с ячейками 5 на 5 см, арматуру или стальной прут.
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При армировании кладки арматурой, берётся металлопрокат не более 8 мм в диаметре. Стальные прутья используются примерно такого же диаметра. Они укладываются в раствор зигзагом по всей ширине кирпича.

Можно для армирования кирпичной кладки использовать и толстую стальную проволоку (4 мм), катанку, или другой, подобного рода металлопрокат. Существуют для этих целей и готовые строительные материалы, которые при возможности, можно купить во многих строительных супермаркетах вашего города.

                               Виды армирования кирпичной кладки

Всего существует три вида армирования кладки: вертикальное, продольное и, соответственно, поперечное. При поперечном армировании кладки, арматуру или прутья укладывают между рядов.

В большинстве случаев поперечное армирование осуществляется через каждые три или четыре ряда. Данный вид армирования кирпичной кладки, применяется чаще всего, при строительстве различных наклонных конструкций, в том числе арок и т. д.

При продольном армировании кирпичной кладки, сетка, арматура или стальной прут укладывают вдоль подошвы. Высота продольного армирования определяется индивидуально, но чаще всего не превышает 40 см. Продольное армирование актуально в том случае, когда следует усилить стены на изгиб.

И последнее, вертикальное армирование кирпичной кладки, осуществляется при строительстве различных вертикальных сооружений, колон, например, и любых других. Для вертикального армирования используют преимущественно тонкую арматуру и стальные прутья диаметром до 15 мм.

Для того чтобы вставить прутья в кирпичную кладку при вертикальном армировании, искусственным путем, через несколько рядов кирпича, устраивают специальные пустоты. После установки арматуры или прутьев, пустоты заливают раствором, что позволяет получить прочную и долговечную конструкцию из кирпича.
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                      Технология армирования кирпичной кладки

Рассмотрим основные правила армирования кирпичной кладки для усиления стен дома.

Во-первых, армирование кладки следует начинать с самого низа. Во-вторых, если строится фундамент из кирпича, то следует предусмотреть также армирование основания.

После того, как на фундамент выложен первый кирпичный ряд, на него следует уложить стальные прутья, арматуру или сетку, после чего можно поднимать стену на 4-6 рядов вверх, повторив армирование кирпичной кладки снова.

В-третьих, как было сказано выше в данной статье, выполнять армирование кладки необходимо обязательно в тех случаях, когда укладка кирпича производится без перевязки швов. Для этого металлическая сетка или арматура укладываются чаще, не менее чем через каждые 3 ряда.

В-четвёртых, перед использованием, арматуру или стальные прутья для армирования, следует загрунтовать грунтовкой по металлу. В таком случае данный металлопрокат не будет ржаветь и портиться в момент эксплуатации, что является залогом долговечности всей кирпичной конструкции.

В-пятых, сетка или арматура при армировании кирпичной кладки должны быть полностью погружены в раствор. Также, кирпичные швы должны быть несколько толще того металлопроката, который применяется для армирования кладки.

В-шестых, на протяжении всего армирования допустимо применять только одинаковую по размеру арматуру или сетку. Это очень важно учитывать, поскольку если диаметр металлопроката будет различен, то и кирпичные швы будут иметь неровности и перепады.

Кроме того, очень важно, чтобы сетка для армирования имела бы несколько большие размеры самого простенка и немного выступала бы за его края. Если изготавливается самодельная сетка для армирования, то она должна быть обязательно перевязана вязальной проволокой, без использования какой-либо сварки.
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                                                  Обязательные требования

Нормативными документами по строительству регламентированы правила выполнения работ и требования, которые обязательно необходимо соблюдать. Остановимся на них:
· полностью утапливайте в цементный раствор сетку;

· покрасьте до выполнения работ металлические элементы, защитите их от коррозии;

· обеспечьте гарантированное превышение толщины шва, закрывающего прутья;

· используйте одинаковый тип усиления при строительстве здания;

· обратите внимание на конфигурацию ячеек;

· добейтесь выступания за края стен сетчатого полотна;

· используйте стальную вязальную проволоку, не применяйте сварку, если укрепляющие изделия изготавливаются самостоятельно.

Соблюдайте основные условия, которые обеспечат усиление любых частей здания:
· Начинайте работы по обеспечению надежности внешних стен с основания объекта. Для укрепления на базовый ряд кирпичей, положенных на основание, уложите арматурный каркас. Операцию повторите через пять горизонтальных слоев.

· Укрепляйте все проблемные участки, проемы, где имеется вероятность образования трещин. Например, дверной проем укрепляется двумя слоями усиления, расположенными над ним. Укрепление окон выполняется аналогично, но упрочняющие слои устанавливаются над и под оконным проемом.

· Усиливайте верхний контур нижнего уровня постройки, если центр строения смещен. Запомните, что в местах перепада уровней, например, пристроек, чаще всего находятся проблемные участки. Причиной раскола является разница в действующих усилиях.
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  Домашнее задание: учебник И.И. Чичерин «Общестроительные работы» стр.96-97

