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Электрическое сопротивление
III. Изучение нового материала
Создание проблемной ситуации № 1.
Всегда ли сила тока будет зависить только от напряжения, и не будет зависить от других физических величин и свойств проводника? Для ответа на эти вопросы проведём  следующие исследования:
1. В переносную лампу будем вкручивать поочерёдно две электрические лампы на 15 Вт и 100 Вт. Напряжение в сети в обоих случаях одно и тоже (220 В) Однако яркость  ламп разная. Почему? (Ответы учащихся: Сила тока в цепи разная) Почему разная? 
Создание проблемной ситуации № 2
2. Соберём электрическую цепь, состоящую из источника тока, вольтметра, амперметра, ключа, проводников из различных материалов.
- В первый раз используем в электрической цепи толстый и короткий медный провод (такой как в автомобилях, идущих от аккумуляторной батареи).
Записываем показания амперметра. (I = 4 A).
- Во второй раз вместо медного берём тонкий и длинный никелиновый провод. Снимаем показания амперметра (I = 2 A).
- И наконец, возьмём железный провод.
По результатам исследования составим таблицу:
 развернуть таблицу
	№
	Материал проводника
	Сила тока (А)

	1
	Медь
	4А

	2
	Железо
	3А

	3
	Никелин
	1А


 развернуть таблицу
Какой делаем вывод? Сила тока в электрической цепи при различных проводниках различна. Следовательно, сила тока зависит от свойств самого проводника, т.е. от рода вещества, из которого изготовлен проводник.
Способность проводника оказывать противодействие электрическому току и называют электрическим сопротивлением или просто сопротивлением. Запишем определение. Физическая величина, характеризующая противодействие проводника электрическому току называют сопротивлением и обозначают буквой R.
Таким образом, сопротивление характеризует сам проводник. В каких же единицах измеряют сопротивление? Единица измерения (СИ) - 1 Ом. В честь немецкого учёного Георга Ома, который впервые ввёл это понятие в физику.
За единицу сопротивления принимают 1 Ом - сопротивление такого проводника, в котором при напряжении на концах 1 вольт сила тока равна 1 амперу.

На практике часто используют и другие единицы: миллиом (мОм), килом (кОм), мегаом (МОм).
· 1 мОм=0,001 Ом;
· 1 кОм=1000 Ом;
· 1 Мом= 1 000 000 Ом.
Используемый  на практике прибор для измерения сопротивления проводника называется омметром.
IV. Первичная проверка понимания
В чём причина электрического сопротивления, что же ограничивает силу тока в проводнике? Вспомним учебные вопросы начала урока?
Возникает дискуссия. Учащиеся выдвигают гипотезы, (например, движущиеся электроны испытывают помехи при своём движении) Правильные ответы  заслуживают похвалу учителя.
В ходе обсуждения, учащиеся приходят к выводу, что причиной сопротивления является взаимодействие движущихся свободных электронов с ионами кристаллической решетки.
Дз: выучить и законспектировать

