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ТЕМА №1.1.4 Определение степени износа деталей автомобиля с использованием диагностических приборов и технологического оборудования.
          Используя ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, произвести самостоятельный поиск информации в рамках работы над темой. Просмотреть и проанализировать видеоматериалы и публикации по следующим рассматриваемым вопросам:
1. Определение степени износа деталей двигателя с помощью диагностического оборудования.

Указанные вопросы рассмотреть на примере нескольких автомобилей. 

Ответить на следующие вопросы и номера правильных ответов отправить на почту aleksandr.litvinov.57@mail.ru

1. Этим прибором замеряют….
   1. Износ цилиндров.

   2. Давление в системе смазки.

   3. Компрессию в цилиндрах.
2. Усталостный износ. Его причина
1. Повреждение поверхности деталей вследствие попадания мелких частиц других материалов. Характерен для агрегатов, работающих в запыленных условиях. 

2. Причиной являются изменения поверхности деталей в результате длительного скольжения или качения в условиях постоянных или переменных механических нагрузок. 

3. Причиной становится изменение температуры в результате трения элементов. Под влиянием нагрева деталей конструкции до состояния пластичности происходит повреждение поверхностного, глубинного слоев материала или изменение состава. 
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3. Этот прибор предназначен для…
  1. Фиксации деталей при их обработке.
  2. Измерения длины (линейного размера) с низкой погрешностью.
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4. Этот прибор предназначен для…
  1. Фиксации деталей при их обработке.
  2. Измерения длины (линейного размера) с низкой погрешностью.

  3. Измерения внутреннего диаметра или расстояния между двумя поверхностями.
5.Наиболее вероятной причиной появления хлопков в моторном отсеке является….

1. Прогорание или неполное прилегание к седлу выпускного клапана.

2. Неустойчивая работа свечи зажигания в одном из цилиндров.

     3.  Прогорание или неполное прилегание к седлу впускного клапана.
                                 Мастер производственного обучения:     Литвинов А.М.
