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ТЕМА №2.1.1 Дефектовка деталей, подбор ремонтных размеров. Сборка 

                          поршневой группы кривошипно-шатунного механизма.
          Используя ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, произвести самостоятельный поиск информации в рамках работы над темой. Просмотреть и проанализировать видеоматериалы и публикации по следующим рассматриваемым вопросам:
1. Замер коренных и шатунных шеек коленчатого вала.
2. Замер гильз цилиндров.

3. Расточка коленчатого вала.

4. Расточка гильз цилиндров или замена гильз цилиндров.
Указанные вопросы рассмотреть на примере нескольких автомобилей. 

Ответить на следующие вопросы и номера правильных ответов отправить на почту rachihskiy@mail.ru
1. Что называют зеркалом цилиндра?

     1. Установочные пояски гильзы.
     2. Внутреннюю поверхность гильзы цилиндров.
     3. Наружную поверхность гильзы цилиндров.

     4. Специальное устройство на торце гильзы.

2. По назначению поршневые кольца делятся на:

     1. Уплотнительные и маслосъемные.
     2. Компрессионные и уплотнительные.
     3. Компрессионные и маслосъемные.

     4. Уплотнительные и стопорные.

3. Какая деталь соединяет коленчатый вал двигателя с поршнем?

     1. Поршневой палец.
     2. Шатун.
     3. Шатунный подшипник.

4. Из какого материала изготавливают поршни?


     1. Из бронзового сплава.
     2. Из алюминиевого сплава.
     3. Из стали.
     4. Из титана.

5. Коленчатый вал фиксируется от осевого смещения:

    1. Стопорной шайбой;

    2. Упорными кольцами;

    3. Упорными вкладышами;

    4. Упорными шарикоподшипниками.
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