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ТЕМА №2.1.6 Регулировка теплового зазора в клапанном механизме ГРМ.
          Используя ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, произвести самостоятельный поиск информации в рамках работы над темой. Просмотреть и проанализировать видеоматериалы и публикации по следующим рассматриваемым вопросам:
1. Порядок регулировки теплового зазора в клапанном механизме ГРМ. Подбор регулировочных шайб.
Указанные вопросы рассмотреть на примере нескольких автомобилей. 

Ответить на следующие вопросы и номера правильных ответов отправить на почту rachihskiy@mail.ru
1. Какая из перечисленных деталей не относятся к деталям газораспределительного механизма?
   1. Штанга
   2. Маховик                                 
   3. Толкатель
   4. Впускной клапан                              
   5. Коромысло

2. Для какой цели на некоторых автомобилях устанавливаются 4 клапана на цилиндр.
   1. Для улучшения отвода теплоты.
   2. Для улучшения наполнения цилиндра горючей смесью и удаления  

       отработавших газов из него.
   3. Для увеличения момента инерции и повышения плавности в работе двигателя

3. Какой наиболее вероятный зазор должен быть между носком коромысла и стержнем клапана ?
    1. 0.15 – 0.20 мм.                 
    2. 1.20 – 1.25 мм.                    
    3. 2.70 – 2.75 мм.
4. В каком положении находятся впускные и выпускные клапана, если 

в цилиндре двигателя поршень находится  в ВМТ в конце такта «сжатие»?
    1. Впускной открыт, выпускной закрыт.
    2. Впускной закрыт, выпускной открыт.
    3. Впускной закрыт, выпускной закрыт.
5. Наиболее вероятной причиной появления хлопков в моторном отсеке является….

1. Прогорание или неполное прилегание к седлу выпускного клапана.

2. Неустойчивая работа свечи зажигания в одном из цилиндров.
3. Прогорание или неполное прилегание к седлу впускного клапана.
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