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ТЕМА №2.3.2 Замена термостата и охлаждающей жидкости.
          Используя ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, произвести самостоятельный поиск информации в рамках работы над темой. Просмотреть и проанализировать видеоматериалы и публикации по следующим рассматриваемым вопросам:
1. Порядок замены термостата системы охлаждения двигателя.
2. Порядок замены охлаждающей жидкости в рубашке охлаждения

    двигателя.
Указанные вопросы рассмотреть на примере нескольких автомобилей. 

Ответить на следующие вопросы и номера правильных ответов отправить на почту rachihskiy@mail.ru
1. При какой из указанных, наиболее вероятных, причин наблюдается повышенная температура охлаждающей жидкости? 

   1. Использование воды вместо низкозамерзающей жидкости.

   2. Неисправен водяной насос. 

   3. Клапан термостата всегда находится в открытом положении.
2. Какую роль выполняет паровой клапан пробки радиатора?

   1. Поддерживает повышенное давление в системе охлаждения для увеличения
       температуры кипения охлаждающей жидкости.

   2. Обеспечивает нормальный уровень охлаждающей жидкости.

   3. Управляет работой термостата.

3. Под номером 16 на рисунке обозначен…

    1. Направляющий кожух.
    2. Датчик аварийного перегрева.

    3. Электродвигатель вентилятора.
4. Под номером 1 на рисунке обозначен…

    1. Радиатор отопителя.

    2. Нагревательный элемент системы смазки.

    3. Фильтр очистки охлаждающей жидкости.
5. Укажите назначение элемента системы охлаждения, указанного на

    рисунке под номером 17.
    1. Предназначен для регулирования количества охлаждающей жидкости,

        проходящей через радиатор, в случае ее нагрева.
    2. Предназначен для увеличения интенсивности воздушного потока,

        проходящего через радиатор.

    3. Предназначен для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в

        рубашке охлаждения двигателя.
                                 Мастер производственного обучения:      Рачинский О.В.
