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ТЕМА №2.3.1 Промывка системы охлаждения двигателя.
          Используя ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, произвести самостоятельный поиск информации в рамках работы над темой. Просмотреть и проанализировать видеоматериалы и публикации по следующим рассматриваемым вопросам:
1. Химические средства, применяемые для промывки системы охлаждения

    двигателя.
2. Порядок промывки рубашки охлаждения двигателя.
Указанные вопросы рассмотреть на примере нескольких автомобилей. 

Ответить на следующие вопросы и номера правильных ответов отправить на почту rachihskiy@mail.ru
1. Чтобы ускорить прогрев холодного двигателя после его запуска, жалюзи необходимо…

1. Закрыть
2. Открыть
2. Для какой цели в рубашке охлаждения двигателей внутреннего сгорания установлен термостат?
    1. Для регулирования количества охлаждающей жидкости, проходящей через
        радиатор в случае ее нагрева.
    2. Для сигнализации водителю о повышении температуры охлаждающей 
        жидкости.
    3. Для принудительной циркуляции охлаждающей жидкости в рубашке
        охлаждения

3. Какую воду нельзя применять в системах охлаждения?
   1. Дождевую                                        
   2. Снеговую
   3. Дистиллированную                           
   4. Морскую
4. Что в первую очередь должен сделать водитель если во время движения на щитке приборов рядом с указателем температуры загорелась красная лампа

   1.Остановиться, перевести работу двигателя в режим холостого хода, осмотреть
      приборы системы охлаждения с целью выявления причины перегрева.
   2.Остановиться, немедленно заглушить двигатель, осмотреть приборы системы
      охлаждения с целью выявления причины перегрева.
   3.Увеличить скорость движения с целью увеличения интенсивности воздушного
      потока, проходящего через радиатор.

5. При какой из указанных причин наблюдается пониженная температура охлаждающей жидкости?
   1. Слабое натяжение ремня привода жидкостного насоса.                                        
   2. Неисправен термостат.
   3. Закрыты жалюзи.
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