30.04 12 группа физика ЭДС источника тока
Электродвижущая сила.
Для разделения зарядов, чтобы получить источник тока, применяют неэлектрические силы. Такие силы называют сторонними. Итак, разделение зарядов – это процесс совершения работы сторонних сил против кулоновских. При этом создается разность потенциалов между точками с разноименными зарядами (полюсами источника), а значит, создается электрическое поле.
Для характеристики действия сторонних сил вводят понятие электродвижущая сила (ЭДС), которую обозначают буквой .
Электродвижущей силой , являющейся энергетической характеристикой источника тока, называется величина, равная отношению работы сторонних сил (Асторонних) к переносимому электрическому заряду (q):
[image: hello_html_mb6de391.gif][image: hello_html_m53d4ecad.gif]Единицей ЭДС в Си является 1 Вольт (В).
Электрическое напряжение.
Под действием электрического поля, которое создается в источнике тока, происходит упорядоченное движение заряженных частиц в замкнутой электрической цепи, т.е. появляется электрический ток. Работу электрического поля, создающего ток, называют работой тока и обозначают буквой А.
На разных участках цепи эта работа может быть разной, однако на каждом из них она пропорциональна заряду, проходящему через него.
Физическая величина, характеризующая работу тока по перемещению единицы заряда на данном участке цепи, называется электрическим напряжением на участке.
Физическая величина, измеряемая отношением работы, совершаемой электрическим полем при перемещении заряда на данном участке цепи, к величине этого заряда называется напряжением.
[image: hello_html_265e5917.gif].Единица измерения напряжения – Вольт (В). Прибор для измерения напряжения – вольтметр. Схематичное изображение вольтметра в цепи В электрическую цепь вольтметр подключается параллельно.
Вторая группа работает по теме Сила тока.
Сила тока
Для оценки и сравнения электрических токов ввели специальную величину – с[image: hello_html_64fad9de.gif]илу тока.
Через любое сечение проводника в каждую секунду протекает некоторый заряд, который имеет и другое название количества электричества.
Отношение количества электричества, переносимого через поперечное сечение проводника, за какой – нибудь промежуток времени, к величине это времени называют силой тока: [image: hello_html_78cc2791.gif]
Буква для обозначений силы тока – I. Единица измерения – А (ампер).
1 мА = 10-3А, 1 мкА = 10-6А, 1 кА = 103А
П[image: hello_html_m13caebd3.gif]рибор для измерения силы тока – амперметр, схематическое обозначение А
Амперметр необходимо включать последовательно с тем прибором, в котором измеряют силу тока.
Третья группа работает по теме Электрическое сопротивление.
Электрическое сопротивление.
Величина R, характеризующая свойство проводника оказывать противодействие току, проходящему по цепи, называется сопротивлением.
Единица измерения сопротивления в Си – Ом (Ом).
У[image: hello_html_5ea41c6e.png]словное обозначение сопротивления в цепи:

От каких свойств же проводника зависит сопротивление?
Сопротивление проводника зависит от: длины проводника, от площади поперечного сечения, и материала из которого сделан проводник.
[image: hello_html_m106ac5f0.gif], где [image: hello_html_644d471.gif] - удельное сопротивление проводника.
Величина, характеризующая материал проводника называется удельным сопротивлением, обозначают буквой[image: hello_html_644d471.gif]. Единица измерения удельного сопротивления –Ом*м.
При постоянной температуре сопротивление проводника прямо пропорционально его длине, обратно пропорционально площади поперечного сечения и зависит от материала, из которого он изготовлен.
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