ЗАДАНИЕ
                                             на производственную практику
Студентам 35 учебной группы ГБПОУ ВО «НМТ»

15 апреля 2020 г.
ТЕМА №7 Устранение неисправностей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.

          Используя ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, произвести самостоятельный поиск информации в рамках работы над темой. Просмотреть и проанализировать видеоматериалы и публикации по следующим рассматриваемым вопросам:
1. Порядок подбора ремонтных размеров поршней, поршневых колец и поршневых пальцев.

2. Порядок снятия и установки гильз цилиндров.

3. Расточка гильз цилиндров под следующий ремонтный размер.

4. Порядок сборки цилиндро-поршневой группы.

Указанные вопросы рассмотреть на примере нескольких автомобилей. 

Ответить на следующие вопросы и номера правильных ответов отправить на почту rachihskiy@mail.ru
1.С помощью какой детали соединяется поршень с шатуном?

1 .Соединительного  болта.

2. Поршневого пальца.

3. Штанги.
2. На какой угол поворачивается коленчатый вал двигателя за один такт?
 1. На 90 градусов.

 2. На 180 градусов.

 3. На 360 градусов.

3. Почему гильзы блока цилиндров называют «мокрыми»?
1. Изготовлены по «мокрой» технологии.
2. Гильзы омываются охлаждающей жидкостью.
3. При изготовлении гильза закалена водой.

4. Укажите назначение кривошипно-шатунного механизма.

1. Предназначен для изменения степени сжатия в цилиндрах двигателя.

2. Предназначен для впуска в цилиндры горючей смеси (карбюраторные двигатели) или воздуха (дизели) и выпуска отработавших газов в соответствии с протеканием рабочего процесса в каждом цилиндре двигателя.

3. Предназначен для преобразования прямолинейного возвратно-поступательного движения поршней, во вращательное движение коленчатого вала.
5. Что поступает в цилиндры дизельного двигателя при такте впуска?
1. Горючая смесь.
2. Топливо.
3. Воздух.
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